
Competent	and	efficient	in	textile	chemistry	and	hygiene

SOLVONK4
Halogen-free	solvent	for	dry	cleaning	in	SYSTEMK4.	Chemische	Fabrik
Kreussler	&	Co.	GmbH	has	a	worldwide	patent	pending	for	the	innovative
cleaning	system	SYSTEMK4.
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Characteristics

SOLVONK4	is	a	new	halogen-free	solvent	for	dry	cleaning	in	SYSTEMK4;	the	solvent	is	easily
distillable	in	machines	with	vacuum	distillation,	for	distillation,	the	steam	pressure	should	be	set	to	an
energy-saving	value	of	1.8	-	2.5	bar.	For	drying,	a	steam	pressure	of	4	-	4.5	bar	has	proven	successful.
Therefore,	the	installation	of	two	steam	reduction	valves	should	be	provided	when	the	cleaning
machine	is	installed.

SOLVONK4	is	not	suited	for	application	in	Perc	cleaning	machines.
Worldwide	patent	pending	for	SOLVONK4	for	cleaning	textiles,	leather,	and	furs.
SOLVONK4	is	biodegradable.
SOLVONK4	is	a	pure	substance	which	ensures	constant	composition	even	for	multiple	constant
distillation	cleaning	cycles.

The	solvency	power	of	SOLVONK4	(Kauri-butanol	value	75)	is	within	the	range	of	that	of	Perc	(KB	90);
SOLVONK4	has	excellent	cleaning	efficiency	for	fats	and	oils.
SOLVONK4	has	a	better	pigment	dispersion	ability	than	conventional	solvents;	the	tendency	for
greying	is	low.

Compared	with	conventional	cleaning	systems,	SOLVONK4	reduces	manual	pre-spotting.
SOLVONK4	is	non-	toxic	and	not	a	dangerous	good	and	not	a	dangerous	substance.
SOLVONK4	reduces	lint	build-up	in	machines.
With	its	excellent	cleaning	power,	SOLVONK4	removes	unpleasant	odors	including	smoke.
Leathers	cleaned	with	SOLVONK4	don’t	dry	out,	additional	liquor	oil	is	usually	not	required.
Textiles	cleaned	with	SOLVONK4	have	a	very	pleasant,	smooth	feel	and	brilliant	color,	they	are
wrinkle-resistant	and	easy	to	finish.

SOLVONK4	is	subject	to	the	European	VOC	Directive	1999/13/EG	that	has	been	implemented	in
Germany	with	the	31.	BImSchV.

For	detailed	information	on	SYSTEMK4,	please	refer	to	our	brochure	or	to	SYSTEMK4

Chemical-physical	data

Appearance Clear,	colorless	liquid

Density 0.835	g/ml,	20	°C	(68	°F)

Flash	point >62	°C	(>143.6	°F)

Boiling	point 182,5	°C

Kauri	butanol	number Aapprox.	75

Solubility Insoluble	in	water;	Water	in	solvent	max.	0.24%
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Storage	and	dispatch

SOLVONK4	is	not	frost-sensitive.

Storage	according	to	VbF	A	III.

Containers	should	be	tightly	closed	after	dispensing.

Standard	packagings Dispatch	unit	/	pallet

20	kg	Plastic	Canister 36

170	kg	Plastic	Drum 2
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Allgemeines

Die	Lösemittelpflege	und	die	Pflege	des	Wasserabscheiders	wird	häufig	vernachlässigt.	Dabei	sind
diese	Pflegemaßnahmen	unglaublich	wichtig,	um	Lösemittel	und	Maschine	hygienisch	in	einwandfreiem
Zustand	zu	halten.	Oft	wird	übersehen,	dass	der	Wasserabscheider	oder	bei	manchen	Maschinentypen
die	Wasserabscheider,	eine	herausragende	Rolle	bei	der	Geruchsneutralität	der	gereinigten	Ware
spielen.

Bei	mitteleuropäischem	Klima	bringt	eine	typische,	gemischte	Charge	durch	den	Feuchtigkeitsgehalt	der
Textilien	etwa	5	%	Feuchtigkeit	mit.	Da	die	Ware	im	Trocknungsvorgang	übertrocknet	wird,	verbleibt	die
Feuchtigkeit	im	Wasserabscheider	der	Maschine	und	verlässt	als	Kontaktwasser	das	System.	Die
wenigen	Liter	Kontaktwasser	pro	Tag	(ca.	5	Liter)	filtrieren	bei	destillierenden	Maschinen	teilweise
mehrere	hundert	Liter	Lösemittel	pro	Tag.	Auch	wenn	das	Kontaktwasser	glasklar	aussehen	sollte,	kann
die	Schmutzbelastung	dieser	wenigen	Liter	Kontaktwasser	sehr	erheblich	sein.

Um	den	Wasserabscheider,	der	häufig	mehrstufig	aufgebaut	ist,	sauber	zu	halten,	empfehlen	wir,
regelmäßig	die	Wasserphase	abzulassen	und	einmal	wöchentlich	nach	erfolgtem	Ablass	des
Kontaktwassers	den	Wasserabscheider	mit	2	bis	3	Litern	Frischwasser	durchzuspülen.	Viele	Maschinen
verfügen	über	einen	auf	dem	Wasserabscheider	aufgebrachten	kleinen	Trichter	mit	manuellem	Hahn.
Wenn	die	Maschine	steht,	kann	man	langsam	während	2	–	3	Minuten	das	Frischwasser	zugeben.	Das
Frischwasser	trennt	sich	vom	Lösemittel	und	durchläuft	dann	in	ca.	10	Minuten	die	verschiedenen
Abscheider	und	landet	anschließend	im	Sicherheitsabscheider.

Diese	Pflegemaßnahme	säubert	eventuell	vorhandene	Leitfähigkeitssonden,	spült	etwaige	vorhandene
Ablagerungen	am	Boden	des	Separators	aus	und	hält	auch	die	Sichtscheibe	des	Separators	sauber.
Möglicherweise	durch	die	Textilien	eingebrachte,	wasserdampfflüchtige	oder	durch	die	Destillation	mit
überdestillierte	polare	Geruchsstoffe	lösen	sich	teilweise	oder	sogar	bevorzugt	in	der	Wasserphase	des
Abscheiders	und	werden	durch	diese	Maßnahme	wieder	aus	dem	Lösemittel	abgetrennt.	Die	gereinigte
Ware	riecht	frischer	bzw.	ist	frei	von	Fremdgerüchen.

Hatte	die	Maschine	ein	Problem	mit	unangenehmen	Gerüchen,	sorgt	ein	wiederholtes	Anwenden	dieser
Maßnahme	in	Verbindung	mit	Destillation	des	Lösemittels	nach	1	bis	2	Tagen	für	deutliche	Besserung
des	Problems.	Wird	der	Wasserabscheider	regelmässig	gepflegt	und	gereinigt,	sollte	dieses	Problem	von
vorneherein	nicht	auftreten.	PERAMON	Zugabe	nach	jedem	Säubern	der	Destillierblase	sorgt	für	einen
schwach	alkalischen	pH	des	Lösemittels.	Geruchsintensive	Stoffe	werden	in	der	Destillierblase
gebunden	und	Korrosion	an	Maschinenteilen	und	Kühlern	vermieden.		

Wir	empfehlen	die	regelmässige	Anwendung	von	PERAMON	in	Lösemittelreinigungsmaschinen	für
alle	Lösemittel	in	der	Textilpflege.

PERAMON	pflegt	Lösemittel,	Maschine	und	Bauteile,	sorgt	für	hygienische	Zustände	in
Reinigungsmaschinen	und	vermeidet	die	Entstehung	unangenehmer	Gerüche.	PERAMON
stabilisiert	den	pH	der	Lösemittel	und	trägt	damit	aktiv	zur	Stabilisierung	der	Lösemittel	in	der
Textilreinigung	bei.


